Meliseptol Acute Wipes XL / Meliseptol Acute B‘ BRAUN
Wipes 100

Bezpecnostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum vydani: 19.01.2023 Datum revize: 19.01.2023 Nahrazuje: 30.12.2020 Verze: 2.1
C. MSDS: 00056-0402

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smési
Nazev vyrobku : Meliseptol Acute Wipes XL / Meliseptol Acute Wipes 100
UFI : 8CMV-57Y6-K003-S8ER

1.2. PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zplUsoby pouziti

Pouziti latky nebo smési : Dezinfekéni prostfedek na povrchy
1.2.2. Nedoporuéené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce Dodavatel

B. Braun Medical AG B. Braun Melsungen AG
Seesatz 17 Carl-Braun-Stralle 1
CH-6204 Sempach D-34212 Melsungen
Svycarsko Némecko

T +41 (0) 58 / 258 50 00 T +49(0) 5661 / 71-4422
info.bbmch@bbraun.com logistics.service@bbraun.com

E-mailové adresy kompetentnich osob odpovédnych za SDS: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni Cislo pro naléhavé situace : INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
Toxikologické informacni stiedisko (TIS): +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Hoflavé kapaliny, kategorie 3 H226
Véazné poskozeni oci / podrazdéni oci, kategorie 1 H318
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, H336
narkotické ucinky

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

Nepriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zZivotni prostredi

Hoflava kapalina a pary. Muze zplsobit ospalost nebo zavraté. Zpusobuje vazné poskozeni odi.
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

Signalni slovo (CLP) . Nebezpedi
Obsahuje : Propan-1-ol
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) . H226 - Hoflava kapalina a pary.

H318 - Zpusobuje vazné poskozeni o€i.
H336 - Mlize zpusobit ospalost nebo zavraté.
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Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (CLP) : P210 - Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufreni.
P261 - Zamezte vdechovani par.
P280 - Pouzivejte ochranné bryle.
P305+P351+P338 - PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte
kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.
P310 - Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO, Iékate.
P501 - Odstrarite obsah a obal schvalenému zafizeni k likvidaci odpadu.

Znaceni v souladu s: vyjimka pro baleni o objemu do 125 ml

Vystrazné symboly nebezpecénosti (CLP) : g i

GHS02 GHSO05 GHSO07
Signalni slovo (CLP) : Nebezpedi
Nebezpecné obsazené latky . Propan-1-ol
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H318 - Zplsobuje vazné poskozeni odi.
Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (CLP) : P280 - Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit/chranice
sluchu.

P305+P351+P338 - PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P310 - Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO, Iékare.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Tato latka/smés nespliuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XlII
Tato latka/smés nespliuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XlII
Neobsahuje latky PBT/vPvB = 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XllI nafizeni REACH

Smeés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem naru$ujicim endokrinni

systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Poznamky . Ubrousky napusténé n-propyl alkoholovém roztoku
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
Propan-1-ol Cislo CAS: 71-23-8 <45 Flam. Lig. 2, H225
Cislo ES: 200-746-9 Eye Dam. 1, H318
Indexoveé Cislo: 603-003-00-0 STOT SE 3, H336
REACH-¢: 01-2119486761-29
Parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnéné Cislo CAS: 68188-18-1 20,3-<0,5 |Acute Tox. 4 (Oralni), H302 (ATE=500
Cislo ES: 269-144-1 mg/kg t&lesné hmotnosti)
REACH-¢: 01-2119517577-32 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
Aquatic Chronic 3, H412

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — vSeobecné : Udaje v polozkach 4 nemaiji ¢aste&né vztah k pouzivani a spravné aplikaci vyrobku (viz
informace pro pouziti/ o vyrobku), nybrz tykaji se uniku vétsiho mnozstvi v pfipadé havarie
a zavad. Okamzité odlozte veSkeré kontaminované obleceni. Necitite-li se dobfe, volejte
toxikologické informacni stfedisko nebo Iékare.

Prvni pomoc pfi vdechnuti . PFeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani. Necitite-li se
dobre, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi :Jako preventivni opatfeni omyjte vodou a mydlem. Pfetrvava-li podrazdéni kdze, vyhledejte
lékare.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Vyhledejte o€niho Iékare.

Prvni pomoc pfi poziti . Poziti se nepovazuje za mozny zplsob, jak se vystavit plsobeni latky. Dejte ihned vypit

velké mnozstvi vody. Vyplachnéte Usta. Osobé, ktera je v bezvédomi, nikdy nic nelit do Ust.
lhned pfivolejte lékare.

Symptomy/uéinky pfi vdechnuti . Muze zpUlsobit ospalost nebo zavraté.
Symptomy/déinky pfi kontaktu s okem . Tézké poskozeni oci.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Aplikujte symptomatickou léCbu.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky : Vodni mlha. Suchy prasek. Péna odolna vuci alkoholdm. Oxid uhlicity.
Nevhodné hasiva : vysokoobjemova vodni tryska.

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci pozaru : Hoflava kapalina a pary.

Nebezpedi vybuchu : Vyrobek neni vybusny. Riziko vzniku vybu$né smési vypart se vzduchem.
V pripadé pozaru vznikaji nebezpeéné rozkladné : Oxidy uhliku (CO, CO2). Plyny dusiku. Slou¢eniny chléru.

produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatfeni : Odstrarite vSechny zdroje zapaleni, muzete-li tak ucinit bez rizika. Ohrozené nadoby
ochlazujte proudem vody.

Opatfeni pro haseni pozaru : Ohen haste z bezpe¢né vzdalenosti a chranéného mista.

Ochrana pfi haSeni pozaru : Nezasahuijte bez vhodnych ochrannych pomdcek. Nezavisly izola¢ni dychaci pfistroj.
Ochrana celého téla.

Dalsi informace . Vypary jsou tézS$i nez vzduch a mohou se $ifit po podlaze. PozUstatky po pozaru a

kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat v souladu s mistnimi Ufednimi predpisy.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Obecna opatreni . Odstrarite zdroje vzniceni.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikil zasahujicich v pfipadé nouze

Plany pro pfipad nouze . Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte. Uchovavejte mimo dosah otevieného ohné a
jisker, zakaz koufeni. Zamezte vdechovani pary. Vyvarujte se zasazeni pokozky a oci.
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6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostifedky : Nezasahuijte bez vhodnych ochrannych pomucek. Dalsi informace viz oddil 8: ,Omezovani
expozice / osobni ochranné prostfedky”.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace. Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

ZpUsoby cisténi . Mechanicky seberte (zametenim, nabranim na lopatku) a vyhodte do vhodné nadoby.
Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné
Ufady.

Dalsi informace : Materidly a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Viz ochranné opatfeni uvedena v bodé 7 a 8. Dalsi informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni . Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koureni. V nadobé se mohou hromadit hoflavé vypary. Pouzivejte zafizeni chranéné
proti vybuchu. Pouzivejte osobni ochranné pomucky. Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe
vétranych prostorach. Zamezte vdechovani pary. Vyvarujte se zasazeni pokozky a o¢i.

Hygienicka opatfeni . PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vzdy
umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatfeni . Uzemnéte obal a odbérové zafizeni.

Skladovaci podminky : Obaly uchovavejte dokonale utésnéné na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
Neslucitelné materialy . alkalické kovy. kovy alkalickych zemin. oxidujici materialy.

Informace o spole¢ném skladovani : Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv.

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Viz nadpis 1.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

Propan-1-ol (71-23-8)

Ceska republika - Limity vlivi pfi zaméstnani

Mistni nazev n-Propanol (1-Propanol; n-Propylalkohol)

PEL (OEL TWA) 500 mg/m3

PEL (OEL TWA) [ppm] 200 ppm

NPK-P (OEL C) 1000 mg/m?

NPK-P (OEL C) [ppm] 400 ppm

Poznamka | - drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty), respektive kizi.
Souvisejici pravni predpisy Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Predpis 195/2021 Sb.)
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8.1.2. Sledovacich postupech doporuéenych

Metody monitorovani

Metody monitorovani

Konkrétni metoda odbéru vzork( expozice neni k dispozici.

Biologické metody monitorovani

Konkrétni metoda odbéru vzork( expozice neni k dispozici

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Propan-1-ol (71-23-8)

DNEL/DMEL (pracovnici)

Akutni - mistni Gc¢inky, inhalacné

1723 mg/m3

Dlouhodobé - systémové ucinky, dermalné

136 mg/kg télesné hmotnosti/den

Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalaéné 268 mg/m3
DNEL/DMEL (verejnost)
Akutni - mistni ucinky, inhala¢né 1036 mg/m?3

Dlouhodobé - systémové ucinky,oralné

61 mg/kg télesné hmotnosti/den

Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalacné

80 mg/m3

Dlouhodobé - systémové ucinky, dermalné

81 mg/kg télesné hmotnosti/den

PNEC (voda)

PNEC aqua (sladka voda)

10 mgl/l

PNEC aqua (mofska voda)

1 mg/l

PNEC (sediment)

PNEC sediment (sladka voda)

22,8 mg/kg suché hmotnosti

PNEC sediment (mofska voda)

2,28 mg/kg suché hmotnosti

PNEC (zemina)

PNEC zemina

2,2 mg/kg suché hmotnosti

PNEC (STP)

PNEC gistirna odpadnich vod

96 mg/!

Parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnéné (68188-18-1)

DNEL/DMEL (pracovnici)

Dlouhodobé - systémové ucinky, dermalné

17 mg/kg télesné hmotnosti/den

Dlouhodobé - mistni G¢inky, inhalacné

10 mg/m3

DNEL/DMEL (verejnost)

Dlouhodobé - systémové ucinky, dermalné

10 mg/kg télesné hmotnosti/den

PNEC (voda)

PNEC aqua (sladka voda) 0,02 mgl/l
PNEC aqua (mofska voda) 0,002 mg/I
PNEC (sediment)

PNEC sediment (sladka voda) 0,17 mg/kg
PNEC sediment (mofska voda) 0,017 mg/kg

19.01.2023 (Datum revize)

CZ-cs

5/14



Meliseptol Acute Wipes XL / Meliseptol Acute Wipes 100

Bezpecnostni List

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
C. MSDS: 00056-0402

Parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnéné (68188-18-1)

PNEC (zemina)

PNEC zemina ‘ 0,02 mg/kg suché hmotnosti
PNEC (STP)
PNEC ¢istirna odpadnich vod ‘ 8,1 mg/l

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
Zaijistéte dobré vétrani na pracovisti.

8.2.2. Osobnich ochrannych prostredk

Osobni ochranné pomticky:
Udaje v polozkach 8 nemaiji tastené vztah k pouZivani a spravné aplikaci vyrobku (viz informace pro pouZiti/ o vyrobku), nybrz tykaji se tniku
vétSiho mnozstvi v pfipadé havarie a zavad.

8.2.2.1. Ochrana oé¢i a obliceje

Ochrana oéi:
O¢ni lahev s Cistou vodou (EN 15154)

Ochrana o¢i
druh Oblast pozadavku Charakteristické vlastnosti Norma
Ochranné bryle (EN 166) Nebezpedi stfikani EN 166

8.2.2.2. Ochrana klze

Ochrana rukou:
Toto doporuceni je zalozeno vyhradné na chemické snasenlivosti a zkouskach podle EN 374 v laboratornich podminkach. V zavislosti na pouziti
mohou vyplynout rizné pozadavky. Proto je tfeba vzit v vahu navic doporu¢eni dodavateli ochrannych rukavic

Ochrana rukou

druh Material Pronikani Tloust'ka (mm) Penetrace Norma

Chemicky odolné Nitrilovy kaucuk 6 (> 480 minut) 0,4 EN ISO 374
ochranné rukavice

8.2.2.3. Ochrana cest dychacich

Ochrana cest dychacich

Pristroj Typ filtru Stav Norma
Ochranné dychaci maska s plynovym filtrem Typ A - Vysokovrouci (> 65 °C) V pfipadé nedostateéného EN 14387
organické slouceniny vétrani:

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:
Zabranite uvolnéni do zivotniho prostredi.
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ODDIL 9: Fyzikéalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Vzhled

Zéapach

Prah zapachu

Bod téani / rozmezi bodu tani

Bod tuhnuti

Bod varu

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Vybusnost

Oxidacni vlastnosti

Omezené mnozZstvi

Dolni mezni hodnota vybu$nosti (LEL)
Horni mezni hodnota vybu$nosti (UEL)
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C

Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C
Charakteristiky ¢astic

9.2. Dalsi informace

. Kapalina

. Bily.

: Kapalina na inertnim nosném materialu.
. Charakteristicka.

: Neni k dispozici

: =127 °C propan-1-ol

: Neni k dispozici

: 96,5 °C propan-1-ol

. Nevztahuje se

: Vyrobek neni vybusny. Riziko vzniku vybusné smési vypart se vzduchem.
: Neoxiduje.

: Neni k dispozici

: 2,1 obj. % propan-1-ol

: 19,5 obj. % propan-1-ol
: 23-60°C

: 360 °C propan-1-ol

: Neni k dispozici

122

: Neni k dispozici

. Lze misit s vodou.

: Neni k dispozici

: 19 hPa propan-1-ol

: Neni k dispozici

: 0,92 -0,95 g/lcm3

: Neni k dispozici

. 2,1 propan-1-ol

. Nevztahuje se

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje
9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Obsah tékavych organickych slouc¢enin
Doplrikové informace

: 40 % Kapalina
. Obsah rozpoustédla 40 %

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Hoflava kapalina a pary.
10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Reaguje s: kovy alkalickych zemin. alkalické kovy. oxidujici materialy.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

Smés vyparQ se vzduchem je pfi intenzivnim zahtivani vybu$na. Pfi zahfivani se mohou uvoliovat hoflavé smési par.

10.5. Neslucitelné materialy

alkalické kovy. kovy alkalickych zemin. Oxidaéni ¢inidlo.

19.01.2023 (Datum revize)
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10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Oxid uhelnaty. Oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni) . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
Akutni toxicita (pokozka) : Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
Akutni toxicita (vdechnuti) : Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)

Propan-1-ol (71-23-8)

LD50, oralné, potkan > 8000 mg/kg
LD50 pottisnéni kGize u kralikd 4032 mg/kg
LC50 Inhalaéné - Potkan >33mg/l4h

Parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnéné (68188-18-1)

LD50, oralné, potkan 1271 mg/kg
LD50, dermalné, potkan > 5000 mg/kg
ATE CLP (oralni) 500 mg/kg télesné hmotnosti
Ziravost/drazdivost pro kiZi . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
pH: 2,2
Véazné poskozeni oci/podrazdéni oci . ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.
pH: 2,2
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuze . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
Mutagenita v zarode¢nych burnkach . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
Karcinogenita . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova : Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
expozice

Propan-1-ol (71-23-8)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)

11.2. Informace o dal$i nebezpeénosti

11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

11.2.2. DalsSi informace

Mozné nezadouci Uginky na lidské zdravi a : Vlivem odmastovacich vlastnosti produktu méze opakovany nebo pretrvavajici kontakt
priznaky zpUsobit podrazdéni kize a dermatitidu,Ve vysokych koncentracich mohou mit vypary
narkotické uc€inky

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — v8eobecné . Nejsou znamy udaje o toxicité tohoto vyrobku pro Zivotni prostfedi.

Nebezpecnost pro vodni prostiedi, kratkodobou . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna)
(akutni)

19.01.2023 (Datum revize) CZ-cs 8/14



Meliseptol Acute Wipes XL / Meliseptol Acute Wipes 100

Bezpecnostni List
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Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou . Neklasifikovano (Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna)
(chronickou)

Propan-1-ol (71-23-8)

LC50 ryby 1 4555 mg/l 96 h, Pimephales promelas
EC50 dafnie 1 3644 ml/l 48 h,Daphnia magna
NOEC chronicka, korysi > 100 mg/l 21 d, Daphnia magna
NOEC chronicka, fasy 1150 mg/I 2 d,Chlorella sp.

Parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnéné (68188-18-1)

LC50 ryby 1 4,16 mg/l 96 h, Danio rerio

EC50 dafnie 1 4,72 mg/l 48 h, Daphnia magna (hrotnatka velka)
EC50 72h - Rasy [1] 246,89 mg/l 72 h, Scenedesmus subspicatus
NOEC chronicka, korysi 1 mg/l 22 d, Daphnia magna (hrotnatka velk&)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Meliseptol Acute Wipes XL / Meliseptol Acute Wipes 100

Perzistence a rozlozitelnost Povrchové aktivni latka (latky) splfiuje (splfiuji) kritéria biologické odbouratelnosti podle

nafizeni (ES) &. 648/2004 o detergentech. Udaje podporuijici toto tvrzeni jsou k dispozici
pfislusnym ufadum &lenskych zemi, resp. budou jim poskytnuty na jejich pfimou zadost
nebo na zadost vyrobce detergentu.

Propan-1-ol (71-23-8)

BSK (% TSK) 75 % TSK 20 d

12.3. Bioakumulaéni potencial
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
12.4. Mobilita v ptdé

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Meliseptol Acute Wipes XL / Meliseptol Acute Wipes 100

Tato latka/smés nesplfiuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha Xl

Tato latka/smés nesplfiuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Nepfiznivych ugincich na Zivotni prostiedi : Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni
zpUsobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni systém nebo neni identifikovana
¢innosti endokrinniho systému jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v

nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU)
2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

12.7. Jiné nepfriznivé ucinky

Jiné nepfiznivé ucinky . slabé ohroZzujici vodu.
Doplrikové informace . Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Metody nakladani s odpady : Odstrarite obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérené sbérem
odpadu. MGze byt spalovan v souladu s platnymi mistnimi pfedpisy. Pfed likvidaci nebo
spalovanim je davana prednost recyklaci.

Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu : Prazdné nadoby predat k mistni recyklaci, rekuperaci, nebo likvidaci. Kontaminované obaly
je tfeba optimalné vyprazdnit a po odpovidajici oisté je Ize znovu pouzit. Obaly, které nelze
vycistit se likviduji jako samotna latka.

Kéd podle evropského seznamu odpadl (LoW) : 07 06 04* - ostatni organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN cislo nebo ID ¢islo

UN 3175 UN 3175 UN 3175 UN 3175 UN 3175

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

LATKY TUHE, SOLIDS CONTAINING Solids containing LATKY TUHE LATKY TUHE
OBSAHUJICI HORLAVE FLAMMABLE LIQUID, flammable liquid, n.o.s. OBSAHUJICI HORLAVE | OBSAHUJICI HORLAVE
KAPALNE LATKY, J.N. N.O.S. (Propan-1-ol) (Propan-1-ol) KAPALNE LATKY, J.N. KAPALNE LATKY, J.N.
(Propan-1-ol) (Propan-1-ol) (Propan-1-ol)

Popis prepravniho dokladu

UN 3175 LATKY TUHE, UN 3175 SOLIDS UN 3175 Solids containing | UN 3175 LATKY TUHE UN 3175 LATKY TUHE
OBSAHUJICI HORLAVE CONTAINING flammable liquid, n.o.s. OBSAHUJICi HORLAVE | OBSAHUJICIi HORLAVE
KAPALNE LATKY, J.N. FLAMMABLE LIQUID, (Propan-1-ol), 4.1, I KAPALNE LATKY, J.N. KAPALNE LATKY, J.N.

(Propan-1-ol), 4.1, Il, (E) | N.O.S. (Propan-1-al), 4.1, Il (Propan-1-ol), 4.1, 1l (Propan-1-ol), 4.1, Il

14.3. Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpecny pro zivotni Nebezpecny pro zivotni Nebezpecny pro zivotni Nebezpecny pro zivotni Nebezpecny pro zivotni
prostfedi: Zadna prostfedi: Zadna prostfedi: Zadna prostfedi: Zadna prostfedi: Zadna
ZpUsobuje znedisténi
mofrské vody: Zadna

Nejsou dostupné zadné doplhujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Pozemni pFeprava

Klasifika¢ni kéd (ADR) : F1

Zvlastni ustanoveni (ADR) . 216, 274, 601
Omezena mnozstvi (ADR) . 1kg

Vynata mnozstvi (ADR) . E2

Pokyny pro baleni (ADR) : P002, IBCO6, ROO1
Zvlastni ustanoveni pro obaly (ADR) : PP9
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Ustanoveni o spole¢ném baleni (ADR)
Prepravni kategorie (ADR)

Identifikacni ¢islo nebezpecénosti (Kemlerdv kod)
Oranzové tabulky

Kéd omezeni pro tunely (ADR)

Doprava po mofi

Zvlastni predpis (IMDG)

Pokyny pro baleni (IMDG)

Zvlastni ustanoveni pro baleni (IMDG)
IBC packing instructions (IMDG)
Zvlastni ustanoveni IBC (IMDG)
Pokyny pro cisterny (IMDG)

Zvlastni ustanoveni pro cisterny (IMDG)
C. EmS (pozar)

C. EmS (rozsypani)

Kategorie zajisténi nakladu (IMDG)

Letecka preprava

Vyjime¢&né malé mnozstvi pro dopravni a nakladni
letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Malé max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nakladni
letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA)

Max. ¢isté mnozstvi podle CAO (IATA)

Zvlastni ustanoveni (IATA)

Kod ERG (IATA)

Vnitrozemska lodni doprava

Kéd klasifikace (ADN)

Zvlastni predpis (ADN)

Omezena mnozstvi (ADN)

Vynaté mnozstvi (ADN)

Preprava povolena (ADN)
Pozadované vybaveni (ADN)
Odvétravani (ADN)

Pocet modrych kuzeld / svétel (ADN)
Dal$i pozadavky / Poznamky

Zelezniéni preprava

Klasifikacni kédy (RID)

Zvlastni predpis (RID)

Omezena mnozstvi (IMDG)
Vynaté mnozstvi (RID)

Pokyny pro baleni (RID)
Pfepravni kategorie (RID)
Identifikacni Cislo nebezpeci (RID)

2
;40

MP11

D2
. 40

40
31735

: 216, 274

P002
PP9
IBCO6
B21

. T3, BK2
: TP33

F-A

oS-

E2

1 Y441
. 5kg

1 445

15kg

. 448
. 50kg
. A46
. 3L

F1

. 216, 274, 601, 800

1 kg

E2

B

PP, EX, A

: VEO1, VEO3

1

F1

1 216, 274, 601

1kg
E2
P002, IBC06, RO01

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO

Nevztahuje se

: VEO3, INO1 and INO2 apply only when this substance is carried in bulk or without packaging
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Predpisy EU

Priloha XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Neobsahuje zadnou(é) latku(y) uvedenou(é) v pfiloze XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Priloha XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Seznamu latek podiéhajicich registraci podle nafizeni REACH (SVHC)

Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek podliéhajicich registraci podle nafizeni REACH

Narizeni PIC (EU 649/2012, predchozi souhlas po predchozim informovani)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek)
Nafrizeni o perzistentnich organickych znecist'ujicich latkach (EU 2019/1021, perzistentni organické znecist'ujici latky)
Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znecistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych
znedistujicich latkach)

Narizeni o poSkozovani ozonové vrstvy (EU 1005/2009)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 1005/2009 o latkach, které poSkozuji ozonovou
vrstvu)

Smérnice o tékavych organickych latkach (2004/42/ES, tékavé organické latky)
Obsah tékavych organickych slouc¢enin : 40 % Kapalina

Narizeni o detergentech (ES 648/2004)

Narizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech: Oznacovani obsahu:

Slozka

aniontové povrchové aktivni latky <5 %
fosfonat <5 %
Slozky SCCP, na néz se vztahuje povinnost deklarace: -

Nafrizeni o prekurzorech vybusnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzorl vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzord vybusnin na trh a jejich
pouzivani)

Nafizeni o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje zadnou z latek uvedenych na seznamu prekurzorl drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych
k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

Smérnice Seveso (2012/18/EU, snizovani rizika katastrof)

Seveso Il CAST | (Kategorie nebezpeénych latek) Kvalifikaéni mnozstvi (v

tunéach)

Dolni rozmezi Horni rozmezi
P5c HORLAVE KAPALINY 5000 50000
Horlavé kapaliny, kategorie 2 nebo 3, nespadajici pod polozky P5a a P5b

15.1.2. Narodni predpisy

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti
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ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a akronymy:

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecného zbozi

ADN Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi po vnitrozemskych vodnich cestach
IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecnych véci

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

DOT Ministerstvo dopravy

TDG Pfeprava nebezpecného zbozi

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek Nafizeni (ES) €. 1907/2006
GHS Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek

IARC International Agency for Research on Cancer

vPVvB Vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim ucinkiim

CAS Cislo CAS (Chemical Abstracts Service)

IBC-Code Mezinarodni pgedpis pro stavbu a vybaveni lodi pro hromadnou pgepravu nebezpeénych chemikalii
ATE Odhady akutni toxicity

CLP Naftizeni o klasifikaci, oznacovani a baleni; nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

BCF Biokoncentracni faktor

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: Mezinarodni Umluva o zabranini zneeistini moge z lodi

ADG Pfeprava australského nebezpe&ného zbozi

Dalsi informace

Udaje v polozkach 4 az 8 a 10 aZ 12 nemaji 8aste&né vztah k pouZivani a spravné aplikaci
vyrobku (viz informace pro pouziti/ o vyrobku), nybrz tykaji se uniku vétSiho mnozstvi v
pfipadé havarie a zavad. Udaje popisuji vyhradné bezpeénostni poZadavky vyrobku/
vyrobkl a vychazeji ze souasného stavu a nasich znalosti. Dodaci specifikace je uvedena
v pfislusnych navodech k vyrobku. Udaje nejsou zarukou vlastnosti popsaného
vyrobku/popsanych vyrobkud ve smyslu zakonnych predpist o zaruce.

UpIné znéni vét H a EUH:

Acute Tox. 4 (Oralni) Akutni toxicita (oralni), kategorie 4

Aquatic Chronic 3 Nebezpeény pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 3
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2
Flam. Lig. 2 Hoflavé kapaliny, kategorie 2

Flam. Lig. 3 Hoflavé kapaliny, kategorie 3

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H315 Drazdi kizi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o€i.

19.01.2023 (Datum revize)
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UplIné znéni vét H a EUH:

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H361d Podezfeni na poSkozeni plodu v téle matky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, narkotické ucinky

Klasifikace a postup pouzité k odvozeni klasifikace pro smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]:

Flam. Lig. 3 H226 Na zakladé Gdaju ze zkouSek
Eye Dam. 1 H318 Vypoctova metoda
STOT SE 3 H336 Vypoctova metoda

Tyto informace vychazeji z naSich sou€asnych poznatku a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku.
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