Meliseptol Acute Wipes XL / Meliseptol Acute B‘ BRAUN
Wipes 100

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 19. 1. 2023 Datum spracovania: 19. 1. 2023 Nahradza: 30. 12. 2020 Znenie: 2.1
¢. FDS: 00056-0402

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes
Nazov produktu : Meliseptol Acute Wipes XL / Meliseptol Acute Wipes 100
UFI : 8CMV-57Y6-K003-S8ER

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Pouzitie latky/zmesi : Dezinfekény prostriedok na povrchy
1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju
K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Vyrobca Dodavatel

B. Braun Medical AG B. Braun Melsungen AG
Seesatz 17 Carl-Braun-Stralle 1
CH-6204 Sempach D-34212 Melsungen
Svajiarsko Nemecko

T +41 (0) 58 / 258 50 00 T +49(0) 5661 / 71-4422
info.bbmch@bbraun.com logistics.service@bbraun.com

E-mailova adresa prislusnej osoby zodpovednej za SDS: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Nudzové telefonne Cislo

Cislo pohotovosti : INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC): +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Horlavé kvapaliny, kategéria 3 H226
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci, kategoria 1 H318
Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategoria 3, H336
omamenie

Uplné znenie vyhlaseni EUH tykajticich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast
Neziaduce fyzikalnochemické ucinky, u¢inky na Fudské zdravie a Zivotné prostredie

Horfava kvapalina a pary. M6Ze spdsobit ospalost alebo zavraty. Spdsobuje vazne poskodenie oéi.

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)

Vystrazné slovo (CLP) . Nebezpecenstvo
Obsahuje : Propéan-1-ol
Vystrazné upozornenia (CLP) : H226 - Horlava kvapalina a pary.

H318 - Spbésobuje vazne poskodenie oi.
H336 - Mbéze spbsobit’ ospalost’ alebo zavraty.
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Bezpecnostné upozornenia (CLP) : P210 - Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P261 - Zabrarte vdychovaniu par.
P280 - Noste ochranné okuliare.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTI OCIi: Niekolko min(t ich opatrne vyplachuijte vodou.
Ak pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P310 - Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, lekara.
P501 - Zneskodnite obsah a nadobu podla v schvalenom zariadeni na zneskodrovanie
odpadu.

Oznacenie podla: vynimka pre obaly s objemom 125 ml alebo menej

Vystrazné piktogramy (CLP)

fap
GHS02 GHSO05 GHSO07

Vystrazné slovo (CLP) . Nebezpecenstvo

Nebezpecné obsahové latky . Propan-1-ol

Vystrazné upozornenia (CLP) . H318 - Spdsobuje vazne poskodenie ogi.

Bezpecénostné upozornenia (CLP) : P280 - Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu

tvéare/prostriedky na ochranu sluchu.

P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte vodou.
Ak pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P310 - Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, lekara.

2.3. Ina nebezpecnost’

Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Tato latka/zmes nespiiia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
Neobsahuje Ziadne latky PBT/vPvB = 0,1 % odhadnuté v sulade so smernicou REACH, priloha XIII

Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutd do zoznamu, ktory bol vypracovany podla ¢lanku €. 59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma vlastnosti narisajtce endokrinny
systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami narusajucimi endokrinny systém a v zmesi je pritomna v koncentracii rovnej alebo vy$Sej ako
0,1 % hmotnostne.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky

Neuplatriiuje sa

3.2. Zmesi
Poznamky . Obruasky napustené n-propyl alkoholovom roztoku
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]
Propan-1-ol €. CAS: 71-23-8 <45 Flam. Lig. 2, H225
¢.v ES: 200-746-9 Eye Dam. 1, H318
¢. Indexu: 603-003-00-0 STOT SE 3, H336
REACH ¢is: 01-2119486761-
29
Parafinové oleje, sulfochlérované, zmydelnené ¢. CAS: 68188-18-1 20,3-<0,5 |Acute Tox. 4 (Oralna), H302 (ATE=500
¢.v ES: 269-144-1 mg/kg telesnej hmotnosti)
REACH ¢is: 01-2119517577- Skin Irrit. 2, H315
32 Eye Irrit. 2, H319
Repr. 2, H361d
Aquatic Chronic 3, H412

UplIné znenie vyhlaseni EUH tykajlcich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. éast
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci : Udaje poloziek 4 sa giasto&ne nevztahujl na pouzivanie a riadnu aplikaciu vyrobku (vid
Informacia o pouziti/vyrobku), ale na uvolfiovanie velkych mnozstiev pri nehodach a
nepravidelnostiach. Okamzite si vyzlecte kontaminovany odev. Pri zdravotnych problémoch,
volajte narodné toxikologické informacné centrum alebo lekara.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti . Presurite osobu na €erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat. V pripade nevolnosti sa
poradte s lekarom.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou : Umyvaijte vodou alebo mydlom. Ak podrazdenie pokozky pretrvava, poradte sa s lekarom.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o€ami : Opatrne niekolko minut oplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to
mozné, odstrante ich. Pokracdujte vo vyplachovani. Poradte sa s o€nym lekarom.

Opatrenia prvej pomoci po poziti : Prehltnutie nie je potencialnym spésobom prijmu. Podajte okamzite velké mnozstvo vody.
Vyplachnite usta. Osobe v bezvedomi nikdy nevlievajte ni¢ do Ust. Okamzite privolajte
lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Symptémy/ucinky po vdychnuti . MbzZe spOsobit ospalost alebo zavraty.
Symptoémy/acinky po oénom kontakte : Vazne poskodenie zraku.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok . RozpraSovana voda. Suchy prasSok. Pena odolna voci alkoholu. Oxid uhlicity.
Nevhodné hasiace prostriedky . tryskajica voda.

5.2. Osobitné druhy nebezpecénosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru . Horfava kvapalina a pary.
Nebezpecenstvo vybuchu . Produkt nie je vybusny. Moznost vzniku vybusnych par/vybusného vzduchu.
Nebezpecné produkty rozkladu : Oxidy uhlika (CO, CO2). Dusity plyn. ZIu€eniny chléru.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Preventivne opatrenia proti vzniku poziaru : Ak je to bezpec€né, odstrarite vSetky zdroje zapalenia. Ohrozené nadoby sa musia chladit
vodnou sprchou.

Protipoziarne opatrenia : Proti ohnu bojujte z bezpe€nostnej vzdialenosti a z chraneného miesta.

Ochrana pri haseni poziaru : Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Dychaci samostatny izolacny pristro;.
Kompletna ochrana tela.

Iné informacie : Pary su tazSie ako vzduch a rozSiruju sa na urovni zeme. ZvySky z poziaru a

kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat podla miestnych Uradnych predpisov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
VSeobecné opatrenia . Odstrante akykolvek zdroj vznietenia.

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Nudzové plany : Vyvetrajte zénu, v ktorej doslo k prevrhnutiu. Nevystavovat otvorenému ohniu, iskram a
zakaz fajCit. Zabrante vdychovaniu pary. Vyhnit sa kontaktu s o¢ami a pokozkou.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prislu$enstvo . Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Pre viac informacii si pozrite ¢ast 8:
"Kontrola expozicie/osobna ochrana.".
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6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarnite, aby sa vyrobok dostal do kanalizacie a verejného vodovodu. Zabrarite uvolneniu do zivotného prostredia.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Cistiace procesy : Nahromadte mechanicky (zametanim alebo s pomocou lopatky) a dajte do vhodnej nadoby.
Ak sa vyrobok dostane do kanalizacie alebo do uzitkovej vody, oznamte to dradom.
Iné informacie : Nasiaknuté materialy alebo pevné zvySky odstrarite v autorizovanom stredisku.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri opatrenia uvedené v rubrike 7 a 8. Pre viac informacii pozri ¢ast 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Bezpec€nostné opatrenia na bezpecné : Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohra a inych

zaobchadzanie zdrojov zapalenia. Nefajcite. V kontajneri sa mézu kumulovat horfavé vypary. Pouzite
zariadenie, ktoré nepodporuje horenie. Noste individualne ochranné vybavenie. Pouzivajte
iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabrarite vdychovaniu pary.
Vyhnut sa kontaktu s o¢ami a pokozkou.

Hygienické opatrenia : Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajCite. Po kazdej manipulacii umyt ruky.

7.2. Podmienky bezpe¢ného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Technické opatrenia : Uzemnite/upevnite nadobu a plniace zariadenie.

Podmienky skladovania . Nadrze skladovat tesne uzatvorené na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.
Nekompatibilné materialy . alkalické kovy. kovy alkalickych zemin. zapalna latka.

Informacie tykajuce sa zmieSaného skladovania : Uchovajte mimo potravin, nadpojov a krmiva pre zvierata.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Pozri ¢ast 1.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
8.1.1 Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi a biologické medzné hodnoty
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.1.2. Monitorovacich postupoch odporuc¢anych

Metédy monitorovania

Metddy monitorovania Specificka metéda odberu vzoriek expozicie nie je k dispozicii.

Biologické metddy monitorovania Specificka metéda odberu vzoriek expozicie nie je k dispozicii

8.1.3. Vznikaju latky znecist'ujuce ovzdusie
K dispozicii nie su ziadne dal$ie informacie

8.1.4. DNEL a PNEC

Propan-1-ol (71-23-8)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Akutna - lokalne ucinky, inhalacia 1723 mg/m3
Dlhodob4 - systémové ucinky, kozny 136 mg/kg telesnej hmotnosti/den
Dlhodoba - systémové Ucinky, inhalacia 268 mg/m3
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Propén-1-ol (71-23-8)

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Akutna - lokalne ucinky, inhalacia

1036 mg/m3

Dlhodoba - systémové ucinky,Ustny

61 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

80 mg/m?3

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

81 mg/kg telesnej hmotnosti/den

PNEC (Voda)
PNEC aqua (sladkej vody) 10 mg/l
PNEC aqua (morskej vody) 1 mgl/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

22,8 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

2,28 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

2,2 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych véd

96 mg/!

Parafinové oleje, sulfochlérované, zmydelnené (68188-18-1)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

17 mg/kg telesnej hmotnosti/deri

Dlhodoba - lokalne ucinky, inhalacia

10 mg/m3

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

10 mg/kg telesnej hmotnosti/deri

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,02 mg/l
PNEC aqua (morskej vody) 0,002 mg/l
PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody) 0,17 mg/kg
PNEC sediment (morskej vody) 0,017 mg/kg

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 0,02 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych véd

‘8,1 mg/l

8.1.5. Kontrolné znackovanie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informéacie

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Primerané technické zabezpecenie:
Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska.

19. 1. 2023 (Datum spracovania)
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8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Individualne ochranné zariadenie:
Udaje poloziek 8 sa giasto&ne nevztahuji na pouzivanie a riadnu aplikaciu vyrobku (vid Informacia o pouZiti/vyrobku), ale na uvolfiovanie velkych
mnozstiev pri nehodach a nepravidelnostiach.

8.2.2.1. Ochrany o¢i a tvare

Ochrana oéi:
Frasticka na vyplach oci s istou vodou (EN 15154)

Ochrana oc¢i

druh Oblast’ aplikovania Charakteristiky Norma

Ochranné okuliare (EN 166) Nebezpecenstvo striekania EN 166

8.2.2.2. Ochrana pokozky

Ochrana ruk:
Toto odporuc¢anie sa zaklada vylu€ne na chemickej znaSanlivosti a na teste podla EN 374 v laboratornych podmienkach. Podfa pouzitia mézu
vyplynut rézne poziadavky. Preto je potrebné zohladnit naviac odporucania dodavatela ochrannych rukavic

Ochrana rak

druh Material Priepustnost’ Hrabka (mm) Penetracia Norma

Chemicky odolné Nitrilova guma 6 (> 480 minut) 0,4 EN ISO 374
ochranné rukavice

8.2.2.3. Ochrana dychania

Ochrana dychania

Pristroj Typ filtra Podmienka Norma

Filtracny proti-plynovy ochranny dychaci pristroj Typ A - organické zlU¢eniny s V pripade nedostatoéného EN 14387
vysokou teplotou varu (> 65 ° C) | vetrania:

8.2.2.4. Tepelnej nebezpecnosti
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia:
Zabrarte uvolneniu do Zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo Kvapalné

Farba . biela farba.

Vyzor Kvapalina na inertnom nosnom materiali.
Zéapach . charakteristika.

Prah zapachu

Bod tavenia / oblast topenia
Teplota tuhnutia

Bod varu

Horlavost (pevna latka, plyn)
Explozivne vlastnosti
Vlastnosti podporujluce horenie
Limity vybuSnosti

Dolna medza vybus$nosti (LEL)
Horna medza vybus$nosti (UEL)
Bod vzplanutia

Nie je dostupné

: -127 °C propan-1-ol

Nie je dostupné

: 96,5 °C propan-1-ol

Neuplatriuje sa

Produkt nie je vybusny. Moznost vzniku vybusnych par/vybusného vzduchu.
Neoxidujuce.

Nie je dostupné

: 2,1 vol % propan-1-ol

19,5 vol % propan-1-ol

: 23-60°C
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Teplota samovznietenia

Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicky
Rozpustnost’

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pri 50°C

Hustota

Relativna hustota

Relativna hustota par pri 20°C
Charakteristické vlastnosti ¢astic

9.2. Iné informacie

: 360 °C propéan-1-ol
: Nie je dostupné
122

: Nie je dostupné

. ZmieSatelné s vodou.
: Nie je dostupné

: 19 hPa propéan-1-ol
: Nie je dostupné

: 0,92 -0,95 g/cm3

: Nie je dostupné

. 2,1 propan-1-ol

. Neuplatiuje sa

9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Koncentracia VOC
dodato¢né pokyny

. 40 % Kvapalné
. Obsah rozputstadla 40 %

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Horfava kvapalina a pary.
10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Reaguije s: kovy alkalickych zemin. alkalické kovy. zapalna latka.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Zmesi vzduch/para st vybusné v pripade intenzivneho zahriatia. Pri zahriati sa mézu uvolfiovat zapalné pary.

10.5. Nekompatibilné materialy

alkalické kovy. kovy alkalickych zemin. Oxida¢ny Cinitel.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Oxid uhofnaty. Oxid uhli€ity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

: Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
: Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
: Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)

Akutna toxicita (peroralna)
Akutna toxicita (dermalna)
Akutna toxicita (inhala¢na)

Propan-1-ol (71-23-8)

LD50 oralne potkan > 8000 mg/kg
LD50 dermalne kralik 4032 mg/kg
LC50 Inhalaéne - Potkan >33 mg/l4h

19. 1. 2023 (Datum spracovania) SK - sk 7114
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Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

¢. FDS: 00056-0402

Parafinové oleje, sulfochlérované, zmydelnené (68188-18-1)

LD50 oralne potkan

1271 mg/kg

LD50 dermalne u potkana

> 5000 mg/kg

ATE CLP (oréalne)

500 mg/kg telesnej hmotnosti

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie oci

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Karcinogenita

Reprodukéna toxicita

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazové expozicia

Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

pH: 2,2
. Sposobuje vazne poskodenie ogi.

pH: 2,2

Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Propan-1-ol (71-23-8)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

Méze spbsobit ospalost’ alebo zavraty.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
opakovana expozicia
Aspiracna nebezpecnost’

11.2. Informacie o inej nebezpecénosti

Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

11.2.1. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

11.2.2. Iné informacie

Mozné skodlivé Ucinky na ludské zdravie a mozné

symptomy

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Ekoldgia - vSeobecne

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba

(akutna)
Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba
(chronick&)

: Opakovany a trvaly kontakt mbéze sp6sobit podrazdenie pokozky a dermatitidu na zaklade

odmastujucich vlastnosti vyrobku. ,Pri vysokej koncentracii moézu vypary pdsobit ako
narkéza

Pre tento produkt nie su zname Ziadne ekotoxikologické udaje.
Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)

Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)

Propén-1-ol (71-23-8)

LC50 ryby 1

4555 mg/l 96 h, Treska velka (Pimephales promelas)

EC50 Dafnia 1

3644 ml/l 48 h,Daphnia magna

NOEC chronické pre riasy

> 100 mg/l 21 d, Daphnia magna

NOEC chronické pre riasy

1150 mg/l 2 d,Chlorella sp.

Parafinové oleje, sulfochlérované, zmydelnen

é (68188-18-1)

LC50 ryby 1

4,16 mg/l 96 h, Danio rerio

EC50 Dafnia 1

4,72 mg/l 48 h, Perloocka velka (Daphnia magna)

EC50 72h - Riasy [1]

246,89 mg/l 72 h, Scenedesmus subspicatus

NOEC chronické pre riasy

1 mg/l 22 d, Perloocka velka (Daphnia magna)

19. 1. 2023 (Datum spracovania)
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12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Meliseptol Acute Wipes XL / Meliseptol Acute Wipes 100

Perzistencia a degradovatelnost Povrchovy (&) &initel (e) obsiahnuty v tomto pripravku spifia (ju) kritéria biologickej
likvidacie tak ako to predpisuje Nariadenie (ES) ¢. 648/2004 tykajuca sa Cistiacich
pripravkov. Udaje dokazujlce toto tvrdenie st dostupné pre kompetentné organy
Elenskych Statov a budu im poskytnuté na zaklade ich vyslovného poziadania alebo na
zaklade ziadosti vyrobcu Cistiacich latok.

Propan-1-ol (71-23-8)

BSK (% z DThO) 75 % DTO 20d

12.3. Bioakumulaény potencial

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
12.4. Mobilita v péde

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Meliseptol Acute Wipes XL / Meliseptol Acute Wipes 100

Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.

Tato latka/zmes nespiiia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nepriaznivych ucinkoch na zivotné prostredie : Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutd do zoznamu, ktory bol vypracovany podfa ¢lanku ¢.
spOsobenych vlastnostami endokrinnych 59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v delegovanom nariadeni Komisie
disruptorov (rozvracacov) (EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma vlastnosti

narusajuce endokrinny systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami narusajucimi
endokrinny systém a v zmesi je pritomna v koncentracii rovnej alebo vysSej ako 0,1 %

hmotnostne.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Iné nepriaznivé uginky . slabo znecistuje vodu.
dodatocné pokyny : Zabrarite, aby sa vyrobok dostal do kanalizacie a verejného vodovodu

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Met6dy spracovania odpadu

Met6dy spracovania odpadu : Zlikvidujte obsah / kontajner v sulade s pokynmi na triedenie podla licencii. Je mozné ho
spalit podla platne miestnej legislativy. Recyklacia je vhodnejSia ako likvidacia alebo
spalenie.

Odporucania tykajuce sa likvidacie vyrobkov a . Prazdne nadoby odovzdat miestnemu podniku recyklacie alebo likvidacie odpadov.

obalov Kontaminované obaly je potrebné zodpovedajico vyprazdnit, potom mézu byt po

zodpovedajucom vycisteni odovzdané na opatovné pouzitie. Obaly, ktoré sa nedaju vygistit,
je potrebné zlikvidovat tak, ako samotnu latku.
Eurdpsky katalogovy kéd pre odpady (CED) : 07 06 04* - iné organické rozpustadla, premyvacie kvapaliny a krystalizacné luhy

ODDIEL 14: Informécie o doprave

V stlade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

19. 1. 2023 (Datum spracovania) SK - sk 9/14
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

¢. FDS: 00056-0402

OBSAHUJUCE HORI'AVE
KVAPALNE LATKY, I. N.
(Propéan-1-ol)

FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S. (Propan-1-ol)

flammable liquid, n.o.s.
(Propan-1-ol)

OBSAHUJUCE HORL'AVE
KVAPALNE LATKY, I. N.

(Propéan-1-ol)

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné éislo
UN 3175 UN 3175 UN 3175 UN 3175 UN 3175
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
LATKY TUHE SOLIDS CONTAINING Solids containing TUHE LATKY LATKY TUHE

OBSAHUJUCE HORL'AVE
KVAPALNE LATKY, I. N.

(Propéan-1-ol)

Opis dokumentu o preprav

UN 3175 LATKY TUHE
OBSAHUJUCE HORI'AVE
KVAPALNE LATKY, I. N.
(Propan-1-ol), 4.1, II, (E)

UN 3175 SOLIDS
CONTAINING
FLAMMABLE LIQUID,
N.O.S. (Propan-1-ol), 4.1, Il

UN 3175 Solids containing
flammable liquid, n.o.s.
(Propan-1-ol), 4.1, 1l

UN 3175 TUHE LATKY
OBSAHUJUCE HORL'AVE
KVAPALNE LATKY, I. N.

(Propéan-1-ol), 4.1, 1I

UN 3175 LATKY TUHE
OBSAHUJUCE HORLAVE
KVAPALNE LATKY, I. N.

(Propéan-1-ol), 4.1, Il

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ne

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ne
Morsky polutant: Ne

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ne

Nebezpecny pre Zivotné

prostredie: Ne

Nebezpeclny pre Zivotné

prostredie: Ne

Ziadne dal$ie dostupné informacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava
Klasifikacny kod (ADR)
Osobitné ustanovenia (ADR)

F1

1 216, 274, 601

Obmedzené mnozstva (ADR)

Vynaté mnozstva (ADR)

Obalové instrukcie (ADR)

Osobitné podmienky balenia (ADR)
Ustanovenia na zmieSané balenie (ADR)
Dopravné kategéria (ADR)

Identifikacné Cislo nebezpecnosti (Kemler-Cislo)
Oranzové tabule

Kéd obmedzjtci tunel (ADR)

Lodna doprava

Osobitné ustanovenia (IMDG)

Pokyny k baleniu (IMDG)

Osobitné ustanovenia o baleni (IMDG)
Pokyny pre balenie GRV (IMDG)
Osobitné ustanovenia IBC (IMDG)
Navod na nadrzi (IMDG)

1kg

E2

P002, IBC06, RO01
PP9

MP11

2
. 40

40
3175

1 216, 274

P002
PP9
IBCO6
B21

: T3, BK2

19. 1. 2023 (Datum spracovania)
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Meliseptol Acute Wipes XL / Meliseptol Acute Wipes 100

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

¢. FDS: 00056-0402

Specidlne nariadenia pre cisterny (IMDG) : TP33
C. EmS (poziar) : F-A
C. EmS (rozliatie) © S
Kategoéria uloZenia (IMDG) B
Letecka preprava

Ocakavané mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo E2
(IATA)

Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a 1 Y441
cargo (IATA)

Maximalne obmedzené mnozstvo netto pre : 5kg
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo : 445
(IATA)

Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo 15kg
(IATA)

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) : 448
Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA) : 50kg
Osobitné ustanovenia (IATA) . A46
Kéd ERG (IATA) : 3L
Vnutrozemska preprava

Klasifikacny kéd (ADN) F1

Osobitné ustanovenia (ADN)

. 216, 274, 601, 800

Obmedzené mnozstva (ADN) 1 kg

Vynaté mnozstva (ADN) E2
Pripustna preprava (ADN) B

VyZaduje sa vybavenie (ADN) . PP, EX, A
Ventilacia (ADN) : VEO1, VEO3
Pocet kuzelov/modrych svetiel (ADN) 1

Dodato€né poziadavky/Pozorovania (ADN)

Zelezniéna doprava

: VEO3, INO1 A INO2 plati len, pokial je tato latka prepravovana volne lozena alebo bez obalu

Klasifikacny kéd (RID) © F1

Osobitné ustanovenia (RID) . 216, 274, 601
Obmedzené mnozstva (RID) 1kg

Vynaté mnozstva (RID) E2

Pokyny k baleniu (RID)
Prepravna kategoéria (RID)
Identifikacné ¢&islo nebezpecéenstva (RID)

D2
. 40

P002, IBCO6, ROO1

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neuplatiuje sa

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zZivotného prostredia
15.1.1. EU-predpisy

Priloha XVII k smernici REACH (zoznam obmedzeni)
Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v prilohe XVII nariadenia REACH (podmienky obmedzenia)
Priloha XIV k smernici REACH (zoznam opravneni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uveden v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvéleni)

Zoznam kandidatov REACH (SVHC)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedeni v zozname kandidatskych latok REACH

Nariadenie PIC (predchadzajdci informovany suhlas)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedent v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajuce sa vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latok)

19. 1. 2023 (Datum spracovania) SK - sk 11/14
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Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
¢. FDS: 00056-0402

Nariadenie POP (perzistentné organické znecist'ujuce latky)
Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)
Nariadenie o latkach poskodzujucich ozénovu vrstvu (1005/2009)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu (nariadenie EU 1005/2009 o latkach poskodzujtcich
0zOnovu vrstvu)

Smernica VOC ¢. (2004/42)

Koncentracia VOC . 40 % Kvapalné

Nariadenie o Cistiacich prostriedkoch (648/2004)

Nariadenie o detergentoch (648/2004/ES): Oznacovanie obsahu:

Komponent

aniénové povrchovo aktivne latky < 5 %
fosfonaty <5 %
Sucasti SCCP podliehajlce povinnej deklarécii: -

Nariadenie o prekurzoroch vybusnin (2019/1148)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybusnin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybus$nin na trh a ich
pouzivani)

Nariadenie o drogovych prekurzoroch (273/2004)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestiiovani niektorych latok na trh,
ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

Smernica Seveso (znizovanie rizika katastrof)

Seveso Il CAST | (Kategérie nebezpeénych latok) Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach)

Spodny rad Horny rad
P5c HORIAVE KVAPALINY 5000 50000
Horlavé kvapaliny, kategérie 2 alebo 3, na ktoré sa nevztahuje P5a a P5b

15.1.2. Narodné predpisy

K dispozicii nie su ziadne dal$ie informacie
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpecnosti

ODDIEL 16: Iné informéacie

Skratky a akronymy:

ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
ADN Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach
IATA Medzinarodné zdruZenie leteckych dopravcov

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpeéného tovaru

RID Predpisy tykajuce sa medzinarodnej Zelezni¢nej prepravy nebezpeénych tovarov

DOT Ministerstvo dopravy

TDG Preprava nebezpecnych tovarov

REACH Registracia, hodnotenie, autorizécia a obmedzovanie chemickych latok Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006
GHS Globalny harmonizovany systém klasifikacie a ozna¢ovania chemikalii

IARC Medzinarodné agentura pre vyskum rakoviny

19. 1. 2023 (Datum spracovania) SK - sk 12/14



Meliseptol Acute Wipes XL / Meliseptol Acute Wipes 100

Karta Bezpecnostn

podla nariadenia REACH (ES) ¢.

¢. FDS: 00056-0402

ych Udajov

1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Skratky a akronymy:

vPVB Velmi perzistentné a vefmi bioakumulativne latky

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC Predpokladané koncentréacie, pri ktorych nedochadza k ziadnym ucinkom

CAS Cislo CAS (Chemical Abstracts Service)

IBC-Code Medzinarodna doprava nebezpeénych chemikalii a zdraviu Skodlivych kvapalin ako hromadny tovar v namornej
doprave

ATE Odhad akutnej toxicity

CLP Nariadenie o klasifikacii, oznacovani a baleni; nariadenie (ES) €. 1272/2008

BCF Faktor biokoncentracie

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania mori z lodi

ADG Preprava nebezpecného tovaru v Australii

Iné informacie

Udaje poloziek 4 az 8 a 10 az 12 sa &iastoéne nevztahujl na pouZivanie a riadnu aplikéciu
vyrobku (vid' Informacia o pouziti/vyrobku), ale na uvolfiovanie velkych mnozstiev pri
nehodach a nepravidelnostiach. Udaje popisuju vyluéne bezpe&nostné poZiadavky
vyrobku/vyrobkov a opierajl sa o dnesny stav nasich poznatkov. Specifikacia dodavky je
uvedena v prislusnom produktovom liste. Udaje nepredstavuiju Ziaden prislub vlastnosti
popisaného produktu/ popisanych produktov v zmysle zakonnych predpisov o zaruke.

Uplné znenie viet H a EUH:

Acute Tox. 4 (Oralna) Akutna toxicita (oralna), kategoéria 4

Aquatic Chronic 3 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 3
Eye Dam. 1 VVazne poskodenie oci/podrazdenie oci, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Véazne poskodenie o¢i/podrazdenie oci, kategoria 2

Flam. Lig. 2 Horlavé kvapaliny, kategodria 2

Flam. Lig. 3 Horlavé kvapaliny, kategodria 3

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H226 Horfava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poZiti.

H315 Drazdi koZu.

H318 Spoésobuje vazne poskodenie oéi.

H319 Spoésobuje vazne podrazdenie ogi.

H336 Méze spbsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H361d Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tiginkami.

Repr. 2 Reprodukéna toxicita, kategoria 2

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria 2

STOT SE 3 Toxicita pre $pecificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3, omamenie

Klasifikacia a postup pouzity pre vypracovanie klasifikacie zmesi v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008 [CLP]:

Flam. Lig. 3

H226 Na zaklade Gdajov z testov

Eye Dam. 1

H318 Metdda vypoctu

19. 1. 2023 (Datum spracovania)
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Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
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Klasifikacia a postup pouzity pre vypracovanie klasifikacie zmesi v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008 [CLP]:

STOT SE 3 H336 Metéda vypottu

Této informacia sa zaklada na su€asnych vedomostiach a je ur€ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpec€nostné ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat’ za zaru€ujucu ziadnu Specificku vlastnost vyrobku.

19. 1. 2023 (Datum spracovania) SK - sk 14/14



